
EPX Estrichheizprogramme

Hersteller Schlüter Weber Weber Chemo-
technik Weber Weber Standard Standard DIN EN 1264-4 Manuell

Heizpro- 
gramm-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 + 1

Estrichart Bekotec-
Therm

Calciumsulfat-
Fliesenestrich 

(CAF)

Calciumsulfat-
Fliesenestrich 

(CAF)

Thermorapid 
Schnell-
zement

CAF C30-F5 
schnell 

Fließestrich

Estrich-
Schnell-
zement

Zement-
estrich

Zement-
estrich

Zement-
estrich

Calciumsufat 
Estrich Gußasphalt

Manuelle 
Program-
mierung

Beheizung Belegreif 
heizen

Belegreif 
heizen

Belegreif 
heizen

Funktions-
heizen

Funktions-
heizen

Funktions-
heizen

Funktions-
heizen mit 
Belegreif-

heizen

Funktions-
heizen mit 
Belegreif-

heizen

Funktions-
heizen

Funktions-
heizen

Funktions-
heizen

Selbstpro-
grammierbar

Einbaudauer 
unbeheizt 
(Mindest-
liegezeit)

mind. 7 
Tage mind. 7 Tage mind. 7 Tage mind. 3 Tage mind. 5 

Tage
mind. 3 

Tage
mind. 21 

Tage
mind. 28 

Tage
mind. 21 

Tage mind. 7 Tage 1 Tag -

Einzustellende 
Maximal-

temparatur
35 55 55 45 25 45 45 40 45 45 40 Selbstpro-

grammierbar

Mit dem EPX Basic und Plus jetzt von 11 voreingestellten Estrichheizprogrammen profitieren oder selber Ihre  
Anforderungen in einem Heizprogramm individuell anpassen und speichern. 

Die 11 vorinstallierten Estrichprogramme und die dazugehörigen technischen Daten, können Sie der untenstehenden  
Tabelle entnehmen.

Deutschland
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Ernst Vogel-Straße 2 
2000 Stockerau
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Vertreter aus der Schweiz finden Sie auf www.
xylem.com
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